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Tres¢ pytania od oferenta

1. Czy wyrzut wentylacji ma wchodzi¢ bezposrednio na hale? Jedli tak to kto wykonuje otwor
w budynku i na jakiej wysokosci nalezy wprowadzi¢ wentylacje do $rodka.

2. Prosze o informacje jakie dokumenty ma zawiera¢ kompletna dokumentacja niezbedne do
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego oceny zgodnosci i nadania znaku CE catej linii
sortowniczej do doczyszczania odpaddéw pochodzenia komunalnego zebranych selektywnie.

3. Prosze podaé rozmiar przylgcza spreionego powietrza lub zapotrzebowanie na powietrze
w miejscach odbiornikoéw: separator optyczny, rozdrabniacz, kabina wstepna.

4. Na jakiej wysokosci przewidziane jest prowadzenie instalacji, czy istnieje mozliwosé
mocowania rurociggu do linii sortowniczej?

Odpowiedz na pytanie oferenta

1. Elementy konstrukcyjne scian tj. rygle beda montowane w rozstawach pionowych osiowo
liczac od powierzchni posadzki hali : 1155 mm i kolejne co 1500 mm. Wylot nalezy przewidzie¢
pomiedzy ryglami. Wyrzut powietrza z wentylacji zgodnie z zapytaniem ofertowym
— z mozliwoscig przekierowania do hali lub na zewnatrz. Wykonanie otworu po stronie
Oferenta.

2. Dokumentacja powinna zawiera¢ deklaracje zgodnosci WE z wiasciwymi normami
uprawniajace do oznakowania CE elementéw wchodzacych w skiad instalacji sprezonego
powietrza.

3. Doprowadzenie sprezonego powietrza w miejscu podigczenia do separatora optycznego
powinno by¢ zakonczone tgcznikiem meskim do wlotu gazu wedtug konfiguracji @ ztgcza
standardowego: 1” G (BSP I1SO 228) lub @ zigcza standardowego: 1,5” G (BSP ISO 228),
pozostate — typowe szybkozigczki do pistoletu. Zapotrzebowanie na powietrze w miejscu
przytaczenia do separatora optycznego wyspecyfikowano w zapytaniu ofertowym, w miejscach
szybkoztgczek nie okresla sie.

4. Drowadzenie instalacji na wysokosci nie mniej jak 2,7m, istnieje mgiﬁwﬁc*wocowania
rurociggu do elementdw linii sortowniczej. B Ej/({).ﬁﬁs’ ’. / Sp.zo.o.
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